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比赛项目方案申报书
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申报时间：    2013月8月10日       
1、 赛项名称：工业传感器与检测技术
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2、 赛项组别：中职组

3、 所属产业类型:加工制造类

4、 在现行中职专业目录中的分类：

现行中职专业目录中与传感器与检测技术相关的专业有：

信息技术类  “电子与信息技术091200”、“电子技术应用091300” 

加工制造类  “机电技术应用051300”、“电气运行与控制053000”、“光电仪器制造与维修052800”、“工业自动化仪表及应用052500”、“机电设备安装与维修051600”、“数控技术应用051400”、“汽车制造与检修051700”

石油化工类  “化工仪表及自动化060500”

能源与新能源类 “火电厂热工仪表安装与检修030700”

5、 赛项方案设计团队构成：（包括行业、企业、职业院校的成员比例，成员姓名、单位、年龄、职称、职务、工作任务、联系方式等）： 

	序号
	姓名
	单位
	年龄
	职称
	职务
	工作任务
	联系方式

	1 
	李駪
	天津渤海职业技术学院
	46
	教授
	主任
	赛项技术专家组组长
	13752501576

	2 
	范铠
	上海工业自动化仪表研究院
	56
	高工
	副院长
	赛项技术专家组副组长
	021 64368180 - 317

	3 
	王华忠
	华东理工大学

信息科学与工程学院自动化系
	43
	副教授
	副主任
	赛项技术专家组成员
	13671912655

	4 
	周军
	上海奇正信息电子有限公司
	33
	高工
	技术部经理
	赛项技术专家组成员
	18701746445

	5 
	陆根根
	宝钢集团人才开发院
	52
	高工
	主任
	赛项技术专家组成员
	15921632125

	6 
	胡曙敏
	浙江商业职业技术学院
	51
	副教授
	实训主任
	赛项技术专家组成员
	13588195939

	7 
	彭学勤
	河南信息工程学校
	50
	高工
	高级讲师
	赛项技术专家组成员
	13643814288

	8 
	李  新
	浙江天煌科技实业有限公司
	30
	工程师
	经理
	赛项技术专家组成员
	15868836652


注：1.行业、企业成员占50%，职业院校（含本科院校）成员占50%

6、 赛项目的：

开展技能竞赛可促进中国职业教育课程改革和师资队伍建设，突出培养学生的创新能力和实践能力，提升学生职业能力和就业质量，有利于构建现代职业教育体系。开展“工业传感器与检测技术”赛项，可以推动传感器技术课程的改革；优化课程教学；提升师资队伍的教学水平；促进工学结合人才培养模式的深入推广；提升学生应用传感器技术的职业能力。
通过此竞赛项目重点检验参赛选手传感器与检测技术方面的综合技术水平和职业技能，如：传感器的应用选型，传感器安装与配线，传感器测量转换电路的调试，传感器的多种检测技术，传感器工业应用与维护等。同时考核参赛选手的统筹计划能力、工作效率、质量意识、安全意识和职业素养等。

7、 赛项意义与设计原则：

中国传感器的市场近几年一直持续增长，增长速度超过20%，传感器应用四大领域为工业制造、汽车产品、电子通信和专用设备。传感器越来越多地被应用到社会发展及人类生活的各个领域，如工业自动化、农业现代化、航天技术、军事工程、机器人技术、资源开发、海洋探测、环境监测、安全保卫、医疗诊断、交通运输、家用电器等。据统计，至2015年，我国物联网整体市场规模将或达到7500亿元，传感器产业将从中直接受益。据预测，未来5年中国传感器市场将稳步快速发展，在物联网市场规模大幅增长的动力之下，2015年中国传感器市场规模有望达到1213亿元左右。

传感器技术是实现测试与自动控制的重要环节。在测试系统中，被作为一次仪表定位，其主要特征是能准确传递和检测出某一形态的信息，并将其转换成另一形态的信息。 传感器技术是现代科技的前沿技术，发展迅猛，同计算机技术与通信技术一起被称为信息技术的三大支柱。
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         航空航天                  工业自动化              现代农业

传感器行业的发展已经进入了一个新的时代，网络传感器、生物传感器、纳米传感器等更尖端的传感器已进入国内市场，进入我们的生活。当前技术水平下的传感器系统正向着微小型化、智能化、多功能化和网络化的方向发展。今后，随着CAD技术、MEMS 技术、信息理论及数据分析算法的继续向前发展，未来的传感器系统必将变得更加微型化、综合化、多功能化、智能化和系统化。
中职学校开设的传感器与检测技术课程已成为电子技术应用、电子与信息技术、机电技术应用、电气运行与控制、光电仪器制造与维修、工业自动化仪表及应用、机电设备安装与维修、数控技术应用、汽车制造与检修、工业自动化、热工仪表安装与检修等专业的核心课程。

综上所述：

传感器与检测技术在现代工业领域中占有极其重要的地位；同时也是现代电子信息技术的关键技术之一，了解、掌握和应用传感器成了各行各业工程技术人员的基本职业能力；传感器与检测技术也是中等职业学校理工科专业必须开设的核心课程。所以有必要设置“工业传感器与检测技术”竞赛项目，通过竞赛推动传感器与检测技术课程的改革与创新，通过竞赛为社会培养更多掌握传感器应用的技术技能人才，提升学生的就业质量。

（二）设计原则：

坚持技能竞赛与行业用人、岗位要求、技术进步以及教学改革相结合，引导职业教育办学模式、培养模式、评价模式和教学改革; 坚持个人能力与综合素养相结合,突出职业素养展示，在展示个人风采的同时，突出职业道德、协作精神和创新意识；坚持技能比赛与素质考察相结合，将专业知识考察纳入比赛内容；坚持现场比赛与展示体验相结合，统一设计体验环节、专业展示和比赛内容；坚持吸引企业参与竞赛项目设计、提供技术和条件保障。
8、 赛项方案的特色与创新点：

(1) 选用工业传感器及检测元件，紧贴工业现场，营造职场氛围，引领“教、学、做”一体化教学模式改革。

传感器及检测元件全部采用真实工业元件，同时包括仿真工业现场的液体混合反应模型、液体灌装模型、产品传输分拣模型，让学生在更贴近工业环境中进行训练，以锻炼学生的职业能力，提高职业素养，符合职业教育发展方向，更有助于职业学生毕业后就业和上岗。

(2) 高度体现职业教育服务社会的责任

1）紧密结合专业教学要求

“传感器与检测技术”相关专业的中职毕业生，不仅需要掌握必备的理论基础知识，还要具备较强实际动手能力，因此竞赛内容设计涵盖了《传感器原理》、《非电量检测技术》、《自动检测技术及应用》、《传感器应用技能实训》、《传感器检测及转换技术》、《工业自动化仪表与控制》等传感器与检测技术的核心课程内容。

2）专业建设示范和引领作用

依据与“传感器与检测技术”有关的相关专业培养目标，紧贴行业标准，结合国家职业资格技能鉴定大纲内容，按照职业及岗位技能要求，设计适合“工业传感器与检测技术”的技能竞赛设备及配套教学资源。能在真实的环境中进行比赛，锻炼提升学生的职业能力和职业素养，对中职相关专业建设起到示范和引领作用。

(3) 体现现代传感与检测技术中的无线传感器技术、无线传感器网络

以往的传感器实验实训设备不包括无线传感器和无线传感器网络，训练设备传统，先进性不强。此次竞赛将无线传感器技术及无线传感器网络应用到设备中，通过竞赛考核学生无线传感器安装、通讯数据的处理、无线通讯的连接等实践能力。因此竞赛项目设计除了紧密结合教学需求外，还要考虑有一定的延伸和拓展。

9、 比赛内容与规则：

（一）比赛内容

参赛选手在规定时间内，以现场操作的方式，根据赛场提供的设备和工作任务书，完成以下工作任务：

1. 传感器理论知识

结合实际工作任务，考核参赛选手传感器基础知识，并应用专业知识解答和分析技术问题；

2. 传感器测控系统组装

根据任务书的技术要求和资料，合理选用传感器，按照工艺规范安装传感器元件；根据传感器功能及技术要求，合理选用信号处理及转换模块，按工艺要求连接电路，完成任务书给定的测控系统；

3. 传感器测控系统调试

根据任务书的技术要求和资料，按功能要求完成信号处理模块的调试，达到预定技术要求；根据任务书的控制要求，设置检测仪表技术参数，并编写检测和控制程序；按任务要求，通电运行测控装置，调试传感器的参数和位置，实现任务书给定的测控系统的控制功能，并完成各项调试运行数据的记录；

4. 职业素养

现场安全操作保护应符合安全操作规程；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。

（二）竞赛规则

1. 工业传感器与检测综合实训平台由竞赛组委会统一提供，各参赛选手可以根据竞赛需要选择使用现场提供的设备、仪器、工具，以及规定的自带工具。

2. 参赛选手分批次参加竞赛，由抽签确定参赛选手的比赛时间和比赛工位，同一批次比赛的参赛选手采用相同比赛任务。

3. 比赛时间共4小时，参赛选手在竞赛项目指定的设备上完成比赛任务。

4. 参赛选手须在比赛工位的计算机规定文件夹内存储比赛文档。

5. 因设备自身故障导致选手中断比赛，由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

6. 若参赛选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，比赛结束时间由裁判员记录，参赛选手结束比赛后不得再进行任何操作。

7. 参赛选手须按照程序提交比赛结果，裁判员在比赛结果的规定位置做标记，并与参赛选手一起签字确认。

8. 比赛结束，参赛选手须完成现场清理并经裁判员同意后方可离开。

10、 赛项简介：（中、英文对照）

“工业传感器与检测技术”赛项为个人赛，竞赛内容是根据任务要求，完成传感器选型与安装，合理选用信号处理及检测模块，按工艺要求连接电路，完成任务书给定的测控系统；按任务要求完成信号处理模块的调试，设置检测仪表相关技术参数和编写程序，调节传感器的参数和位置，实现任务书给定的测控系统的控制功能，并完成各项调试数据的记录。

“Industrial Sensor and Detection Technology” is an individual competition, it involves sensor selection and installation, signal processing and detection module selection, circuit connection, measurement and control system installation and adjustment, signal processing module debugging, instruments parameter setting and programming, sensor parameter and position adjustment and debugging data record.
11、 比赛样题： 

比赛样题详见附件一

12、 比赛方式：

参赛选手必须是中等职业院校2014年度在籍学生，比赛采用单人比赛形式，每支参赛队由1名选手组成，性别和年龄不限，可配备1名指导教师。以省、市、自治区、计划单列市和新疆建设兵团为单位组队参赛，每队限4名选手。
注：不邀请境外代表队参赛。
13、 比赛时间安排与流程：

时间安排：完成本赛项工作任务的规定时间为4小时。

比赛流程：参赛选手报到——组织参赛选手赛前熟悉场地、介绍比赛规程——举办开幕式——正式比赛（期间组织观摩、交流活动）——比赛结束（参赛选手上交比赛成果）——专家评委进行评定——举办颁奖仪式、闭幕式——召开竞赛执行委员会总结会议。

14、 评分标准制订原则、评分方法、评分细则： 

（一）评分标准的制订原则

按照传感器与检测技术相关职业能力要求，结合国家及行业的相关标准、规范要求进行评分，全面评价参赛选手职业能力，本着“科学严谨、公正公平、可操作性强”的原则制定评分标准。

（二）评分方法

（1）竞赛项目满分为100分。其中传感器理论知识考核15分；感器测控系统组装（包含传感器造型与安装、选用信号处理及检测模块、按工艺要求连接电路）25分；传感器测控系统调试（包含信号处理模块调试、检测仪表参数设置和编写程序，调节传感器的参数和位置、整机调试和运行）50分；职业素养10分。

（2）违反比赛规定，提前进行操作或比赛终止仍继续操作的，由现场评委负责记录并酌情扣1-5分。

（3）在竞赛过程中，违反赛场纪律，由评委现场记录参赛选手的违纪情节，依据情节扣1-5分。

（4）在竞赛过程中，出现电路短路故障扣20分。

（5）在竞赛过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣20分，情节严重者，取消比赛资格。

（6）发生损坏赛场提供的设备、污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

（7）在比赛时段，参赛选手有不服从载判及扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消其奖项评奖资格。有作弊行为的，取消其奖项评奖资格。载判宣布比赛结束后，选手仍强行操作的，取消其奖项评奖资格。

（三）评分细则

	一级指标
	比例
	二级指标
	比例

	理论知识
	15%
	传感器与检测技术基础知识
	5%

	
	
	应用专业知识解答和分析问题
	10%

	传感器测控系统组装
	25%
	传感器应用选型与安装
	10%

	
	
	选用信号处理及检测模块
	5%

	
	
	按工艺要求连接电路
	10%

	传感器测控系统调试
	50%
	信号处理模块的调试
	15%

	
	
	检测仪表技术参数设置
	5%

	
	
	编写控制程序
	10%

	
	
	调节传感器的参数和位置
	10%

	
	
	测控系统整调试与运行
	10%

	职业素养
	10%
	1.设备操作规范性
	3%

	
	
	2.材料利用效率，接线及材料·损耗
	2%

	
	
	3.工具使用情况
	2%

	
	
	4.竞赛现场安全、文明生产
	3%

	总分
	100%


15、 奖项设置：

竞赛设参赛选手个人奖，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%，获得一等奖的参赛选手指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。奖项数量根据参赛人数按比例确定。

16、 技术规范（竞赛项目专业教学要求，行业、职业技术标准）：
（一）专业教学要求

竞赛项目符合中职学校电子技术应用、电子与信息技术、机电技术应用、电气运行与控制、工业自动化仪表及应用、机电设备安装与维修、数控技术应用等相关专业实训教学内容的需求。

（二）行业、职业技术标准

竞赛项目采用的传感器元件都为工业标准件，完全符合职业、行业的相关标准。

行业标准：JB/T9261一1999《电容物位计》

JB/T9517-1999《磁电式速度传感器》

JB/T9473-1999《霍尔元件通用技术条件》

JB/T9246-1999《涡轮流量传感器》

JB/T6170-2006《压力传感器》

JB/T7482-2008《压电式压力传感器》

JB/T6858-1993《pH计和离子计试验方法》

JB/T6475-1992《光电开关》

17、 安全保障（安全操作要求和赛场安全保障）：

1. 进入赛场，必须穿符合安全要求的服装。不得穿背心、短裤和拖鞋进入竞赛场地。

2. 严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

3. 参赛人员应爱护竞赛场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非竞赛用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消竞赛资格。

4. 连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路。

5. 进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上。

6. 进行设备调试时，应先确认设备无电，且工作台上无其他物件时，方可合闸通电。身体的任何部位不得触及带电的物体。

7. 当更改或调整电气线路，必须断开电源，方能进行操作。

8. 有可能造成意外带电的机械部件、电气元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只能作接地线。

9. 带电调试和检查电路时，必须有防止触及带电体和电路中裸露带电部位的措施，必须有防止短路的措施。

10. 竞赛结束时，参赛选手必须清扫、整理工作现场，与赛场工作人员办理终结手续后，方可离开赛场

18、 企业合作意向：

本次比赛使用的设备由浙江天煌科技实业有限公司提供赞助。

为了办好本赛项，进一步深化职业教育教学改革，引导专业和课程建设方向，同时体现赞助企业积极参与本次大赛的诚意和决心：

1.竞赛设备由赞助企业运到大赛指定地点，立项后成立大赛技术服务小组，负责备赛期间的技术指导、培训及相关工作，费用由赞助企业承担。

2.成立竞赛现场“大赛技术服务办公室”，负责相关的技术服务工作，保障大赛的顺利进行。技术服务小组共30人（可以根据组委会要求增减），赞助企业将安排技术骨干、业务能手参与大赛技术服务。

3.积极配合大赛组委会开展各项技术服务。

4.为了保证大赛的顺利进行，赞助企业将在合同约定时间内保质、保量交付竞赛设备，并在一周内安装调试完毕，接受竞赛组委会验收检查。

5.免费提供配套的工具及仪表，如小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剪刀、剥线钳、电工钳、尖嘴钳、斜口钳、40W电烙铁、焊锡丝、试电笔、活动扳手、万用表等。

6.合作企业免费提供设备易损器件。

7.协助组委会做好大赛现场组织、支持、服务、沟通、协调工作。

19、 赛项使用设备平台的相关标准：

GB/T21746—2008《教学仪器设备安全要求总则》

GB/T21747-2008《教学实验室设备实验台(桌)的安全要求及试验方法》

GB/T14479-1993《传感器图用图形符号》

GB/T18459-2001《传感器主要静态性能指标计算方法》

GB/T7551-2008《称重传感器》

GB/T1314-1991《流量测量仪表基本参数》

GB/T13992-1992《电阻应变计》

GB/T17614.1-2008《工业过程控制系统用变送器  第1部分：性能评定方法》

GB/T17614.2-1998《工业过程控制系统用变送器 第2部分：检查和例行试验导则》

GB/T13283-1991《工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级》

GB/T16839.1-1997《热电偶 第1部分：分度表》

GB/T16839.2-1997《热电偶 第2部分：允差》

GB/T50131-2007《自动化仪表工程施工及验收规范》

JB/T9261一1999《电容物位计》

JB/T9517-1999《磁电式速度传感器》

JB/T9246-1999《涡轮流量传感器》

JB/T6170-2006《压力传感器》

JB/T6858-1993《pH计和离子计试验方法》

JB/T6475-1992《光电开关》

20、 建议使用的比赛器材和技术平台：

建议比赛使用浙江天煌科技实业有限公司研发的“THSCDS-1型 工业传感器与检测技术综合实训平台”，配备模块、工具，所需器材以当年公布的竞赛规程为准。
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     本实训平台是将工业传感器、工业模型有机结合的新一代传感器应用技术及实训设备。适用于各职业院校开设《传感器原理》、《非电量检测技术》、《传感器检测及转换技术》、《工业自动化仪表与控制》等课程的实训教学。

本实训平台由实训平台、电源控制模块、PLC可编程控制模块、电气控制模块、监控仪表模块、实训配件、电脑桌等基础实训模块和混合反应单元、定量罐装单元、传输单元、传感器组件、信号调理模块组件和信号转换模块组件等功能实训模块组成。
1、基础实训模块基本配置

	序号
	实训模块名称
	主要配置
	数量
	备注

	1 
	实训平台
	平台采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，台面采用导轨式20*80工业铝合金拼装、集水盘、台面挂箱放置抽屉，底部安装有4只万向轮，方便移动和布局。尺寸：1700mm×850mm×800mm 
	1套
	

	2 
	电源控制模块
	有总电源控制及保护单元，单相三线制220V交流电源供电。交流电压表1只，测量范围：0～250V；交流电流表1只，测量范围0～5A，用于测量系统启动电流及监测系统正常工作电流，直流稳压电源：+24V/1A、±12V/1A、±5V， 
	1套
	

	3 
	PLC可编程控制模块
	西门子S7-200可编程控制器包含CPU224 AC/DC/REALY 14输入/10输出、EM231 八路模拟量输入模块、EM232 四路模拟量输出模块，PC/PPI编程/通讯电缆
	1套
	两套控制系统二选一

	
	
	三菱FX3U可编程控制器包含FX3U-32MT/ES-A 16输入/16输出、FX2N8AD八路模拟量输入模块、FX2N4DA四路模拟量输出模块
	1套
	

	4 
	电气控制模块
	配置有复位按钮开关、自锁按钮开关、急停开关、二位旋钮开关、直流24V继电器、蜂鸣器等，以上器件所有触点全部引到面板上，方便于控制回路的连接。配置若干，开关量(包括线圈)接线端子全部引到面板上，并且线圈得电时有相应的指示灯指示。
	1套
	

	5 
	监控仪表模块
	配置有直流电压表（0-20V）、直流电流表（0-20mA）、频率/转速表（频率测量范围1～9999Hz，转速测量范围1～9999rpm）、智能仪表（采用LED数码显示，内部控制采用先进的人工智能调节（AI）算法，具备自整定（AT）功能）
	1套
	

	6 
	电脑桌
	尺寸：560mm×600mm×1020mm，铝型材和钣金结构，用于放置计算机，下方装有万向轮
	1张
	

	7 
	导线架
	欧式导线架，用于悬挂和放置实训专用连接导线，安装有五个万向轮。尺寸：530mm×430mm×1200mm
	1件
	

	8 
	实训配件
	PLC编程电缆；专用实训导线1包；使用说明书及实训指导书；软件光盘(包括PLC编程软件及PLC程序)；保险丝及其它易损件。
	1套
	

	9 
	气泵
	EWS06
	1套
	

	10 
	
	
	
	


2、功能实训模块基本配置

	序号
	实训模块名称
	主要配置
	数量
	备注

	1 
	溶液混合模块基本配置
	3个304不锈钢方管固定支架，2个淡蓝色有机玻璃原料罐，1个原水箱，1台AC220水泵，2个DC24V电磁阀、两个4-20mA输出的液位变送器。1个304不锈钢混合反应罐、AC220V交流调速电机、1个调速模块、1个DC24V供电1024B编码器、1根AC220V 1.5KW的加热棒。传感器包括：超声波物位计、电容式压力变送器、扩散硅压力变送器、涡轮流量计、Pt100热电阻、Cu50热电阻、K分度热电偶、S分度热电偶、红外温度传感器、光电编码器、液位开关。
	1套
	天煌教仪

	2 
	定量罐装模块基本配置
	1套传感器安装支架及铝合金安装立柱，1个淡蓝色有机玻璃溶液罐， 1套6工位上下两层6003材质灌装转盘，1台 AC220水泵，1台三相混合式步进电机，1台DC24V供电、三相输出步进驱动器，3套定位针形气缸，3套灌装、加盖、压盖迷你型气缸，6套电磁阀，1个DC24V灌装电磁阀。传感器包括：浮球式液位开关、液位继电器、光纤传感器、压力传感器、电感位移传感器、称重传感器、电导率传感器、PH值传感器、酒精浓度传感器、磁性开关。
	1套
	

	3 
	传输分拣模块基本配置
	1套传感器安装支架、料槽和铝合金框架，1套传送带，3套分拣气缸、3套电磁阀。传感器包括：对射式光电开关、慢反射式光电开关、色标传感器、霍尔接近开关、电感接近开关、电容接近开关、安全光幕传感器、磁性开关。
	1套
	

	4 
	环境监测传感器配置
	湿度传感器
	HM1500，湿度传感器测量范围宽，可达到0％~100％，线性度较高，典型输出为1~4V。对湿度有较强的敏感度
	1个
	

	5 
	
	二氧化碳传感器
	MD62，二氧化碳传感器测量范围为50～5000PPm，输出范围在1～5V之间，可对着传感器敏感部位，轻轻呼出少量二氧化碳，可见输出线性变化。
	1个
	

	6 
	
	光照传感器
	ZD-M-AT照度变送器采用灵敏度较高的硅蓝光伏探测器作为传感器，测量范围宽（0~10000Lux），输出为标准的1~5V直流电压信号。
	1个
	

	7 
	
	噪声传感器
	噪声传感器为高精度进口传感器，测量范围为30~80dB，输出电压为2V~3.5V，输出稳定，线性度非常高。此传感器分两部分，机箱内有高精度变送器，对信号进行处理，外部探头对噪声信号及其敏感。
	1个
	

	8 
	信号调理模块组件配置
	涡轮流量计信号调理模块、Pt100温度变送器、Cu50温度变送器、K分度温度变送器、S分度温度变送器、光电编码器信号调理模块、光纤传感器信号调理模块、称重传感器信号调理模块、电导率显示转换仪表、PH值显示转换仪表、酒精传感器信号调理模块、湿度传感器信号调理模块、二氧化碳传感器信号调理模块、光照传感器信号调理模块、噪声传感器信号调理模块、A/D信号转换模块、无线通讯终端。
	1套
	

	9 
	信号转换模块
	0～5V转4～20mA模块、1～5V转4～20mA模块、0～10V转4～20mA模块、4～20mA 转0～10V模块、4～20mA 转0～5V模块。
	1套
	


21、 经费预算与保障方案

根据竞赛需求，在赛事筹备准备、赛项技术完善、专家裁判、场地布置、体验中心设计与实施、开闭幕式、大赛宣传及直播、奖品服装等预计费用为 50 万元。

浙江天煌科技实业有限公司将在经费及设备、技术等方面提供保障：

1.竞赛设置的竞赛项目，竞赛规模的大小、竞赛经费预算等，与竞赛组委会商定赞助经费。

2.提供竞赛设备；根据竞赛组委会专家组提出的要求或设计，研发、试制用于技能竞赛的设备样品，经组委会组织专家评审后进一步改进。专家鉴定合格后，投入生产。经质量检测部门检验合格后，在规定的时间内，将所需要的竞赛设备送达组委会指定的地点或需要的学校。

3.提供技术支持；竞赛设备生产后到竞赛开赛的期间内，根据组委会的安排，对竞赛设备的使用进行培训。免费为赛场中竞赛设备进行安装与调试，免费为竞赛过程中设备的使用和维护提供技术支持。

4.为本项目专家论证、设备试制、策划与组织的研讨等提供支持。

5.其他需要协助的工作事项。

具体赛事承办校在全国职业院校技能大赛组委会的领导下，在工业和信息化职业教育教学指导委员会的指导下，为赛项和技术体验作好承办工作。

22、 比赛组织与管理  

由工业和信息化职业教育教学指导委员会牵头成立赛项执行委员会，全面负责赛项整体策划。执委会由行业、企业专家和院校代表共同组成。

1. 赛项执行委员会主要职责：形成《竞赛规程》和《竞赛实施方案》、遴选专家团队、遴选裁判团队、对竞赛实施进行整体掌握等。

2.浙江天煌科技实业有限公司进行赛项设备支撑、技术服务等。主要职责：提供竞赛设备（含备品、备件和耗材）、竞赛技术服务和培训、比赛服装、比赛奖品等。

3.承办院校：无锡机电高等职业技术学校进行赛项主体实施。主要职责：提供竞赛场地和配套场地、配合赛务组织、参赛选手住宿和饮食、志愿者服务等。

23、 教学资源转化建设方案：

1.大赛前由工业和信息化职业教育教学指导委员会组建教学成果建设团队（专业教师、行业专家、企业工程师），负责收集比赛信息；

2.结合赛项完善工业传感器与检测技术相关专业建设和课程建设标准，组织专题研讨，推进传感器与检测技术一体化课程改革；

3. 结合赛项及竟赛设备进行二次开发设计，开发设计基于工作过程的工业自动化生产教学情境；

4.结合赛项及竞赛设备编写适合于中职教学的立体化教材；

5.建立网络共享型教学资源包，提供动态多媒体教学信息。

24、 筹备工作进度时间表：

2014 年 1 月，组织行业、企业专家和院校代表完成竞赛规程的完善修订工作，交由教育部发布；

2014 年 2 月-5 月，完成相应免费培训工作；组建赛项技术工作团队，开展赛项准备和筹备工作；完成竞赛需要的设备与配套工具、耗材等准备工作；

2014 年 6 月上旬，组建竞赛裁判团队，报全国职业院校技能大赛组委会审核；竞赛设备等到达竞赛场地，并完成安装调试；

2014 年 6 月中旬，专家组到竞赛地点现场出题及制定评分标准；

2014 年 6 月下旬，竞赛项目实施；

2014 年 9-10 月， 竞赛项目总结；

2014 年 12 月，围绕本竞赛项目的相关教学成果研讨会及展示等活动。

25、 筹备工作人员及裁判人员组成建议：

由工业和信息化职业教育教学指导委员会、承办赛事学校无锡机电高等职业技术学校、浙江天煌科技实业有限公司及相关行业企业等推荐人员共同组成。

裁判员组成建议

1.竞赛的裁判工作由裁判长、裁判仲裁委员会和裁判员组成。

2.裁判员应是工业传感与检测、机电一体化、工业自动化仪表及应用的专业工作人员，从事本专业工作 5 年以上，具有优秀的职业道德，能够客观公正地开展裁判工作，具有副高以上职称。

3.裁判人员组成建议：以全国 90～100 个参赛选手为测算基础，建议裁判团队由20人组成，其中行业和企业专家不低于40%。

4.裁判长由大赛组委会在本竞赛裁判员中指定。
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