2014年全国职业院校技能大赛

   “工程测量”赛项规程

一、赛项名称

赛项编号：Z-019                 

赛项名称：工程测量                

英语翻译：Engineering  surveying          

赛项组别：中职组                

赛项归属产业：建筑业                

2、 竞赛目的

通过本次竞赛,检阅参赛选手的工程测量基本理论知识、技术应用水平和仪器操作能力；展示近年来我国中等职业学校建筑工程技术专业的教学改革成就、参赛学生的组织管理、团队协作能力和效率、安全意识等方面的职业素养；引导中等职业学校关注行业发展趋势及新技术的应用，促进建筑工程技术专业教学案例及相关教学资源的积累，推动课程改革与建设，加快工学结合人才培养模式改革和创新的步伐,培养可持续发展的满足企业需要的建设类高技能人才。

3、 竞赛内容与时间

(一)竞赛内容

1.理论知识考试

理论知识考试试卷命题以建筑工程技术专业人才培养要求为基础，结合《工程测量员国家职业标准》中级技能的知识要求和生产岗位需要，适当增加新知识、新技术、新技能等相关内容。考试范围详见附件1：2014工程测量项目理论考试大纲。

2.技能操作考核

技能操作考核包括两个项目：四等水准测量和三级导线测量。技能操作将根据观测、记录、数据处理等操作规范性、协调性、完成速度、外业观测和计算成果精度质量等给予评分。

（二）竞赛时间

1.理论考试规定用时60分钟。

2.四等水准测量、计算规定用时为50分钟。

3.三级导线测量、计算规定用时为50分钟。
4、 竞赛方式

本次竞赛以团队方式进行，参赛选手必须是中职学校2014年度在籍学生，男女不限。每个省(自治区、直辖市)可选派2支代表队参赛,每队由4名选手组成,可配备1-2名测量指导教师。

理论考试采取书面闭卷形式，由参赛选手在规定时间内完成答题任务。技能操作考核由参赛选手按要求现场完成水准仪和全站仪的实际操作、记录、计算。

注：不邀请境外代表队。
5、 竞赛试题

理论考核部分，组建不少于10套试题库，比赛时由裁判随机抽取。技能考核公开试题为：四等水准测量和三级导线测量。

六、竞赛规则

    1.参赛资格：参赛选手续为2014年度在籍中等职业学校（职业高中、普通中专、技工学校、成人中专）学生；五年制高职学生报名参赛的，一至三年级（含三年级）学生参加中职组比赛，不限性别，年龄须不超过21周岁（当年），即1992年7月1日后出生。  

2.每个参赛队4名选手必须分别独立完成规定的理论考试、合作完成四等水准测量和三级导线测量内容并现场进行平差计算，观测和计算数据必须直接填在规定的表格内（表格见附件3）。表格填写好后应及时交给裁判员，不能带离比赛场地，否则成绩无效。

3.各队参赛顺序、测量线路提前抽签决定。

4.参赛选手必须按照赛项执委会规定的参赛时间提前30分钟参加检录，统一进入比赛场地。

5.参赛选手须着装整齐，带齐三证（身份证、学生证、参赛证），并配带参赛胸卡。缺一者不准参加比赛。

6.比赛需连续进行，比赛一旦计时开始不能无故终止比赛。如果在比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长（或副裁判长）确认并批准，比赛可重新开始。

7.参赛队不得将原始数据先用计算器或草稿纸记录然后再转抄到比赛表格中,否则取消该项成绩。观测数据必须原始真实，严禁弄虚作假，否则取消参赛资格。

8.选手文明参赛，不允许妨碍或阻挡其他队的观测；如发现，经裁判判定为故意行为，将取消参赛资格。

9.参赛队应规范作业，注意测量安全及仪器保护，全站仪迁站时仪器必须关机装箱，带觇牌的棱镜可不装箱，但不得从觇牌上卸下。

10.比赛过程中现场裁判监督仪器使用、观测、记录、计算以及选手配合过程中的规范性，防止出现人员、仪器安全事故，经提醒不改者，现场裁判有权终止比赛。

7、 竞赛环境

1.理论考试由赛项执委会提供教室作为考场。

2.四等水准测量比赛场地，由赛项执委会提供硬质比赛场地、测量仪器型号、配套脚架及一对2m木质双面水准尺（红面分别为4787、4687）、2个尺垫、记录表格、记录板，抽签确定的水准测量线路。其中，原则上参赛队自带测量仪器，型号为北京博飞仪器有限公司AL1032或SZ1032高精度光学水准仪。
3.三级导线测量由赛项执委会提供硬质比赛场地、测量仪器型号及附件（一台全站仪主机，两套带基座单棱镜组，三副三脚架）、记录表格、记录板，抽签确定的导线测量线路。其中，原则上参赛队自带测量仪器，型号为北京博飞仪器有限公司BTS-902CA或BTS-802CA全站仪。

4.水准测量、导线测量测点布设示意图。
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八、技术规范

详见附件 2：工程测量技术规范
九、技术平台
博飞高精度光学水准仪 型号：AL1032或SZ1032。
博飞全站仪 型号：BTS-902CA或BTS-802CA。

十、评分标准

1.理论考试:单项选择题(60题)每题1分，多项选择题(20题)每题2分。
2.四等水准测量评分标准，详见附件4。

3.三级导线测量评分标准，详见附件5。

11、 评分方法

1.各参赛队按理论知识考试占20%、技能操作考核占80%（其中四等水准测量占30%、三级导线测量占50%）的比例计算总成绩。总成绩取位至小数点后1位。总分相同时再分别按照三级导线测量、四等水准测量成绩排序，成绩高的名次排前。

2.各参赛队的理论考试成绩取队内4名选手理论考试的平均成绩。

3.四等水准测量计分方法：仪器操作20分、记录计算20分、测量成果精度50分、测量用时10分。

4.三级导线测量计分方法：仪器操作20分、记录计算20分、测量精度50分、测量用时10分。
十二、奖项设定

本赛项奖项设团体奖。竞赛团体奖的设定为：一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

获得一等奖团队的指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

13、 赛项安全

为了确保本次大赛的顺利进行，承办学院建立大赛期间相应的安全保障制度，同时由安全保卫、校园环境及卫生医疗保障组执行：

1.比赛期间所有进入赛区车辆、人员需凭证入内，并主动向工作人员出示；

2.在比赛开始前，选手要认真阅读场地内张贴的《入场须知》和应急疏散图；

3.各类人员须严格遵守赛场规则，严禁携带比赛严令禁止的物品入内；

4.严禁携带易燃易爆等危险品入内；

5.安保人员发现不安全隐患及时通报赛场负责人员。

6.比赛场地严禁吸烟，安保人员不得将证件转借他人。

如果出现安全问题，在安保人员指挥下，迅速按紧急疏散路线撤离现场。
十四、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。不得违反程序跨级申诉，否则赛项组织方有权不予复议。

15、 竞赛观摩

本赛项公开观摩的对象为领队、测量指导老师、候赛选手。观摩人员应严格遵守赛场纪律，在指定的警戒线外观摩，不得影响技能操作比赛，不得指导、指挥（含遥控）场内选手或答疑。

16、 竞赛视频

本赛项竞赛视频可公开摄录包括赛项的比赛过程、开闭幕式等，记录竞赛全过程。摄录赛项的比赛过程中不得影响选手的比赛，一般应在指定的警戒线外，不得指导、指挥（含遥控）场内选手或答疑。

制作优秀选手采访、优秀指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料。

十七、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队名称统一使用规定地区的名称，不接受跨校组队报名。

2.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换（含参赛选手顺序），如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手（含参赛选手顺序），若有参赛队员缺席，则视为自动放弃比赛。

3.参赛队对大赛组委会以后发布的所有文件都要仔细阅读，确切了解大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参加大赛。

4.参赛队按照大赛赛程安排，凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

5.参赛队将通过抽签决定比赛场地、比赛顺序和测量路线。

6.对于本规则没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。在有争议的情况下，仲裁工作组的裁决是最终裁决，任何媒体资料都不做参考。

7.本竞赛项目的解释权归赛项执委会。

（二）指导教师须知

1.做好赛前抽签工作，确认比赛出场顺序，协助大赛承办方组织好本单位比赛选手的各项赛事相关事宜。

2.做好本单位比赛选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作，对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态；共同维护竞赛秩序。

3.自觉遵守竞赛规则，尊重和支持裁判工作，不随意进入比赛现场及其他禁止入内的区域，确保比赛进程的公平、公正、顺畅、高效。

4.当本单位参赛选手对比赛进程中出现异常或疑问，应及时了解情况，客观做出判断，并做好选手的安抚工作，经内部进行协商，认为有必要时可在规定时限内向赛项仲裁工作组反映情况或提出书面仲裁申请。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手报到后，凭身份证领取参赛证，并核实选手参赛资格。参赛证为选手参赛的凭据。参赛选手一经确认，中途不得任意更换，否则以作弊论处，其所在参赛队不得参与团体奖项的排名。

2.参赛选手应持参赛有效证件，按竞赛顺序、项目场次和竞赛时间，提前30分钟到各考核项目指定地点接受检录、抽签决定竞赛测量路线号等。

3.检录后的选手，应在工作人员的引导下，提前15分钟到达竞赛现场，从竞赛计时开始，选手未到即取消该项目的参赛资格。

4.参赛选手进入赛场，应佩戴参赛证，并根据竞赛项目要求统一着装，做到衣着整洁，符合安全生产及竞赛要求。

5.参赛选手应认真阅读各项目竞赛操作须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛规则、项目与赛场要求进行竞赛，不得携带任何书面或电子资料、U盘、手机等电子或通讯设备（含对讲机）进入赛场，不得有任何舞弊行为，否则视情节轻重执行赛场纪律。

6.竞赛期间，竞赛选手应服从裁判评判，若对裁判评分产生异议，不得与裁判争执、顶撞，但可于规定时限内由领队向赛项仲裁工作组提出书面仲裁申请；由赛项仲裁工作组调查核实并处理。

7.参加技能操作竞赛的选手如提前完成作业，选手应在指定的区域等待，经裁判同意方可离开考场。

8.竞赛过程中如因竞赛设备或检测仪器发生故障，应及时报告裁判，不得私自处理，否则取消本场次比赛资格。

9.比赛时，替补队员不得进入比赛现场参与比赛。

（四）工作人员须知

1.竞赛现场设现场裁判组，负责监督检查参赛队安全有序竞赛。如遇疑问或争议，须请示裁判长，裁判长的决定为现场最终裁定。

2.裁判工作实行回避制度。有组队参加竞赛的院校，其教师不得参加裁判工作。

3.参赛队进入赛场，裁判员及赛场工作人员应按规定审查允许带入赛场的物品，经审查后如发现不允许带入赛场的物品，交由参赛队随行人员保管，赛场不提供保管服务。

4.竞赛期间，未经赛项执委会允许，竞赛工作人员与裁判等任何相关人员均不得泄露或提供竞赛选手的个人信息、登录密码和竞赛情况。

5.竞赛成绩单及有关资料的管理，实行交接责任制。所有竞赛项目的各场次、工位以及选手竞赛成绩，由各项目裁判长汇集、计算、签字后，直接交给成绩登记统计负责人，双方签字办理交接手续。

6.符合下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后取消其比赛资格：

（1）不服从裁判、工作人员、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判组应提出警告。累计警告2次或情节特别严重，造成竞赛中止的，经裁判长裁定后中止比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

（2）竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，经裁判员提示无效的，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

（3）竞赛过程中，出现赛项规程所规定的取消比赛资格的行为，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

十八、资源转化
由负责申办本次赛项的中国建设教育协会组建教学成果建设团队（专业教师、行业专家、企业工程师），负责收集比赛信息（文本、资料、图片、动画、录像等）；汇总资料可供各校测量实训作为示范教学使用。比赛中使用的技能操作方法为选手走上工程测量岗位使用的常用方法，选手在学习阶段就能接触到将来的工作内容，引导中等职业学校关注行业发展趋势及新技术的应用，促进建筑工程技术专业教学案例及相关教学资源的积累，推动课程改革与建设。
附件一：

工程测量项目理论考试大纲

第一章 建筑工程测量基础知识

【基本要求】

1.掌握地面点位确定的基本知识

2.掌握测量工作的原则与要求

【考试内容】

1.水准面、大地水准面、绝对高程、相对高程、高差

2.1956年黄海高程系、1985年国家高程基准及其相互关系

3.平面直角坐标系、建筑坐标系

4.测量工作的基本原则

5.测量工作的三个基本要素（三大基本工作）

6.建筑工程施工各阶段的测量工作内容

第二章 水准测量

【基本要求】

1.掌握水准测量的基本原理

2.掌握常用水准仪系列主要技术参数（型号及其精度指标的含义）

3.掌握常用水准仪的基本结构及其使用方法

4.掌握水准测量的一般规定（等外、四等水准路线的精度要求、外业观测记录、成果检核与计算方法)

5.掌握水准仪检验的方法

【考试内容】

1.水准测量基本原理

2.常用高程测量的方法

3.水准仪系列主要技术参数（分类、型号及其含义）

4.水准仪的基本结构、各部件的功能和作用

5.水准仪的使用、视差及消除方法

6.等外闭合、附合水准路线的观测方法、精度要求、记录计算规则、成果检核与计算

7.四等闭合、附合水准路线的观测方法、精度要求、记录计算规则、成果检核与计算

8.水准仪的轴线及其应满足的几何条件

9.水准仪i角的检验

第三章 角度测量

【基本要求】

1.掌握角度（水平角、垂直角）测量的原理

2.掌握经纬仪系列主要技术参数（分类、型号及其含义）

3.掌握常用经纬仪的基本结构及其使用方法

4.掌握水平角测量方法

5.掌握经纬仪检验的方法

【考试内容】

1.水平角、垂直角的概念、角值范围及其作用

2.水平角、垂直角测量的原理

3.经纬仪系列主要技术参数（分类、型号及其含义）

4.经纬仪的基本结构、各部件的功能和作用

5.经纬仪的使用

6.测回法—水平角观测方法、精度要求、记录计算规则（多测回）

7.方向法—水平角观测方法、精度要求、记录计算规则（两测回、三方向、归零）

8.经纬仪的主要轴线及其应满足的几何条件

9.经纬仪水准管轴垂直于竖轴的检验

第四章 距离测量与直线定向

【基本要求】

1.掌握钢尺量距的一般方法

2.掌握直线方向的表示方法

【考试内容】

1.水平距离的概念

2.斜距、平距、高差的换算

3.坐标方位角、象限角的概念

4.坐标方位角的推算

5.坐标方位角与象限角的换算

6.坐标正算、坐标反算

第五章 测量误差的基本知识

【基本要求】

1.掌握测量误差的来源

2.掌握系统误差、偶然误差的概念及其特性

3.掌握中误差、限差、相对误差的概念

【考试内容】

1.测量误差的来源

2.系统误差的概念及特性

3.偶然误差的概念及特性

4.算术平均值、中误差、限差、相对误差的概念及计算

第六章 平面控制测量

【基本要求】

1.掌握平面控制测量的一般规定

2.掌握单一导线布设形式

3.掌握导线测量的外业观测和数据处理方法

【考试内容】

1.建立平面控制网常用的方法

2.单一导线布设形式

3.图根闭合导线的外业观测和数据处理方法

4.图根附合导线的外业观测和数据处理方法

5.图根支导线的外业观测和数据处理方法

第七章 地形图的基本知识

【基本要求】

1.掌握地形图的基本概念

2.掌握地形图比例尺及其精度的概念

3.掌握地形图上常用地物、地貌表示方法

【考试内容】

1.地形和地形图的概念

2.地形图比例尺的概念、地形图比例尺精度

3.常用地物符号的分类

4.等高线、等高距、等高线平距、坡度

第八章 施工测量

【基本要求】

1.掌握施工测量的一般规定

2.掌握施工测量的基本工作

3.掌握施工控制网的布设形式

4.掌握建筑施工测量的知识

【考试内容】

1.施工测量的一般规定

2.施工测量的三个基本工作

3.平面位置测设常用的四种方法

4.建筑基线、建筑方格网

5.建筑物定位、基础放线

第九章 全站仪测量

【基本要求】

1.掌握全站仪的基本概念、基本结构与发展简史

2.握全站仪标称精度的含义

3.掌握全站仪的作用和常用功能

4.掌握全站仪坐标测量、坐标放样的方法

【考试内容】

1.全站仪的定义

2.全站仪标称精度的含义

3.全站仪的作用和常用功能

4.全站仪坐标测量

5.全站仪坐标放样

附件二：

 “2013-2015年全国职业院校技能大赛”中职组

工程测量技术规范

本次竞赛以教育部发布的中等职业学校土建类专业教学指导方案为依据，结合建筑行业职业技能要求，参照中华人民共和国建设部2008年5月1日批准施行的国家标准《工程测量规范》（GB50026－2007）,制定本技术文件。

一、理论知识考试

理论知识考试试题由赛项执委会从2014年全国职业院校技能大赛中职组工程测量项目竞赛理论考试题库中抽取。

1.理论知识考试采用书面闭卷方式进行，考试时间60分钟。

2.试题类型为单项选择题（60题，每题1分）和多项选择题（20题，每题2分）。

3.试题范围参考2014年全国职业院校技能大赛中职组工程测量项目竞赛理论考试大纲。

二、四等水准测量

1.水准路线形式

一个已知点和三个未知点组成的闭合水准路线（见图1），水准路线总长约为800米。

2.竞赛内容

参赛队在规定时间内按四等精度要求独立完成指定路线的水准测量外业观测和内业计算。

3.竞赛规则

⑴各参赛队按比赛报名表中的顺序将选手分别编号为1、2、3、4号（比赛过程中不得变更），按规则要求独立完成指定闭合水准路线的测量任务。

⑵水准路线的起始点及待定点由赛项执委会事先确定，赛前抽签确定各参赛队所观测的路线。

⑶每位选手完成一个测段（即两个固定点之间的路线）的观测和记录计算，具体方案如下：

1测段（已知点1A到2A号未知点）由本队1号选手独立进行仪器安置、观测，2号选手进行记录、计算，3、4号选手负责水准尺安置；

2测段（2A号未知点到3A号未知点）由本队2号选手独立进行仪器安置、观测，3号选手进行记录、计算，1、4号选手负责水准尺安置；

3测段（3A号未知点到4A号未知点）由本队3号选手独立进行仪器安置、观测，4号选手进行记录、计算，1、2号选手负责水准尺安置；

4测段（4A号未知点到已知点1A）由本组4号选手独立进行仪器安置、观测，1号选手进行记录、计算，2、3号选手负责水准尺安置。

⑷数据记录必须用赛项执委会盖章的记录手簿（见附件表1），由负责记录的选手用签字笔当场准确无误地填写到相应栏内，并及时计算和填写表中其它数据，要求记录规范完整、符合记录规定、计算准确；观测数据不得改动厘米和毫米，分米、米以上数据不得连环涂改，如有违反均需扣分；观测数据必须原始真实，严禁弄虚作假，否则取消参赛资格。

⑸各参赛队由3号和4号参赛选手分别独立进行四等水准测量成果计算。计算所用的水准测量成果计算表由赛项执委会提供（见附件表2），计算表的辅助计算栏中必须填入水准线路闭合差。

⑹外业观测和内业计算总的规定时间为50分钟，超出规定时间将终止比赛，整个水准测量比赛成绩按零分计。

⑺仪器操作应符合要求，迁站时仪器搬动必须正确，仪器在迁站过程中不必装箱和带箱，仪器箱关闭放在起始测站旁。

⑻观测采用所有测站连续计时的方法，即观测时间为裁判宣布比赛开始（选手拿到题目）到选手上缴观测成果、并将仪器装箱放回原处后结束。除复印原始记录表的时间外比赛需连续进行，比赛一旦计时开始不能无故终止比赛。选手在比赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判员报裁判长（副裁判长）同意后作特殊处理。比赛过程中，选手若休息、饮水或上洗手间，一律计算在操作比赛时间内。如果选手提前结束比赛，应举手向裁判员示意。比赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作和计算，经裁判同意可提前离开赛场。

⑼观测结束后，仪器装箱收回到出发处，记录表格交给裁判员，裁判员暂停计时，工作人员带领选手到指定地点等待进行内业计算。裁判员将原始记录数据交工作人员复印2份后交给3号、4号参赛选手，继续计时。3号和4号参赛选手现场分别独立进行水准测量内业计算，高差闭合差分配采用与路线长度成比例的近似平差原则，计算所用计算器由执委会提供或自备，但不得带程序计算功能。

⑽3号、4号选手内业计算完成后交1号选手核对，如计算结果一致并符合技术要求，上缴成果计算表和本队外业观测记录表后可结束比赛。如不对应查明原因，在规定时间内可重算或重测直到计算结果一致并符合技术要求。重新观测结束记录数据复印和计时参照上条规定执行，重算或重测的时间一律计算在比赛时间内。

⑾参赛选手应规范作业，注意测量安全及仪器保护，不允许妨碍或阻挡其他选手的观测，经劝告无效者取消比赛资格。迁站时不允许出现不顾安全的狂跑现象，必须沿水泥或沥青路面前进，不允许穿越草地。

⑿参赛选手应严格遵守赛场纪律，操作技能竞赛除携带比赛必备的用具（如笔、尺、普通计算器等）外，不得带入任何技术资料和工具书。所有通讯工具、摄像工具一律不得带入比赛现场。

⒀如果在比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长（或副裁判长）确认并批准，比赛可暂停计时，待测量仪器修复或更换仪器后，比赛恢复计时或重新开始。

⒁记录和计算表格，不得带离比赛场地，否则成绩无效。

⒂比赛过程中现场裁判监督仪器使用、观测、记录、计算的规范性，防止出现人员、仪器安全事故，经提醒恶意不改者，现场裁判有权取消其比赛成绩。

4.主要技术要求

⑴根据国家标准《工程测量规范》（GB50026－2007），四等水准测量基本技术要求如下表所示。

水准测量基本技术要求

	 项目

等级
	视线长度(m)
	前后视的距离较差(m)
	前后视的距离较差累积(m)
	黑红面读数较差(mm)
	黑红面所测

高差较差

(mm)
	环线

闭合差(mm)
	视线

高度

	四等
	≤100
	≤5.0
	≤10.0
	≤3.0
	≤5.0
	≤
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	三丝能读数


注：L为水准路线长度，以km计。

⑵观测时前、后视距离必须读取上、下丝读数计算，上、下丝读数应记录在手簿中。

⑶观测顺序按“后－后－前－前”进行，在没有换站时，后视尺不得移动。

⑷各参赛队所测水准点高程误差不得超过10mm。

⑸记录字迹工整、清晰，不得任意修改，记录者必须回报读数。

⑹水准测量各测段设站数不限，但每测段测站数必须为偶数。

⑺高差的计算采用“奇进偶舍”的原则；记录、计算时的占位“0”及“±”必须填写。

5.评分标准
四等水准测量总分值100分，其中仪器操作20分，记录计算20分, 成果精度50分，测量时间10分。具体标准见附件表3:四等水准测量评分表。

三、三级导线测量

1.导线形式

一个已知点及已知方向和三个未知点组成的闭合导线（如图2），四条边总长约860米。

2.竞赛内容

参赛队在规定时间内按三级导线精度要求独立完成指定的闭合导线测量外业观测和内业计算。外业观测包括一个连接角和四个转折角（左角）测量（5个角度均采用测回法一测回进行观测）以及四条导线边测量（每条导线边水平距离采用往测一测回），内业计算根据给定的已知点A点的坐标和A点到B点的坐标方位角，经平差计算出3个指定未知点的平面坐标。

3.竞赛规则

⑴各参赛队按比赛报名表中的顺序将选手分别编号为1、2、3、4号（比赛过程中不得变更），按规则要求独立完成指定闭合导线的测量任务。

⑵闭合导线的起始点及待定点由赛项执委会事先确定，赛前抽签确定各参赛队的观测路线。

⑶每位选手完成一个测站的观测和记录计算，具体方案如下：

A测站点由本队4号选手独立进行仪器安置、观测，1号选手进行记录、计算，2、3号选手负责安置棱镜；

1测站点由本队1号选手独立进行仪器安置、观测，2号选手进行记录、计算，3、4号选手负责安置棱镜；

2测站点由本队2号选手独立进行仪器安置、观测，3号选手进行记录、计算，1、4号选手负责安置棱镜；

3测站点由本队3号选手独立进行仪器安置、观测，4号选手进行记录、计算，1、2号选手负责安置棱镜。

⑷外业观测时水平角观测1测回，起始方向水平度盘须设置为0°01′12″附近，角度观测和计算单位取至秒；导线边水平距离测量1测回，读数3次（3次读数可以通过盘左、盘右分别观测得到，也可以只通过盘左或盘右观测得到），只进行往测，不进行返测，边长取至0.001m。

⑸数据记录使用赛项执委会盖章的导线测量观测记录表（见附件表4），由负责记录的选手用签字笔当场准确无误地填写到相应栏内，并及时计算和填写表中其它数据。要求记录规范完整、符合记录规定、计算准确；水平角观测数据不得改动秒值，度、分不得连环涂改，如有违反均需扣分。观测数据必须原始真实，严禁弄虚作假，否则取消参赛资格。

⑹各参赛队由1号和2号参赛选手分别独立进行导线平差内业计算。内业计算所用的闭合导线测量成果计算表由赛项执委会提供（见附件表5），计算表的辅助计算栏中必须填入导线的方位角闭合差、坐标增量闭合差和导线全长相对闭合差。

⑺外业观测和内业计算总的规定时间为50分钟，超出规定时间将终止比赛，整个导线测量成绩按零分计。

⑻仪器操作应符合要求。导线测量不得使用三联脚架法观测，观测顺序按先测连接角，再分别按序号进行导线前进方向左角的测量。每测站起始观测应从盘左开始，盘左照准目标是先起始目标后终始目标，盘右照准目标是先终始目标后起始目标；即盘左顺时针旋转，盘右逆时针旋转。全站仪迁站时仪器必须关机装箱，带觇牌的棱镜可不装箱但棱镜不得从觇牌上卸下。

⑼观测采用所有测站连续计时的方法，即观测时间为裁判宣布比赛开始（选手拿到题目）到选手上缴观测成果、并将仪器装箱放回原处后结束。除复印原始记录表的时间外比赛需连续进行，竞赛一旦计时开始不能无故终止比赛。选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判员报裁判长（副裁判长）同意后作特殊处理。竞赛过程中，选手若休息、饮水或上洗手间，一律计算在操作比赛时间内。如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意。竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作和计算，经裁判同意可提前离开赛场。

⑽观测结束后，仪器装箱收回到出发处，记录表格交给裁判员，裁判员暂停计时，将原始记录数据交工作人员复印2份后分别交给1、2号选手，继续计时。1号和2号选手现场分别独立进行闭合导线平差计算，角度闭合差分配采取“整数分配，大角分大，小角分小”的原则，计算所用计算器由执委会提供或自备，但不得带程序计算功能。

⑾1号、2号选手内业计算完成后交4号选手核对，如计算结果一致并符合技术要求，上缴成果计算表和本队外业观测记录表后结束比赛。如不对应查明原因，在规定时间内可重算或重测直到计算结果一致并符合技术要求。重新观测结束记录数据复印和计时参照上条规定执行，重算或重测的时间一律计算在比赛时间内。

⑿参赛选手应规范作业，注意测量安全及仪器保护，不允许妨碍或阻挡其他选手的观测。迁站时不允许出现不顾安全的狂跑现象，必须沿水泥或沥青路面稳步前进，不允许穿越草地。

⒀参赛选手应严格遵守赛场纪律，操作技能比赛除携带比赛必备的用具（如笔、尺、普通计算器等）外，不得带入任何技术资料和工具书。所有通讯工具、摄像工具一律不得带入竞赛现场。

⒁如果在比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长（或副裁判长）确认并批准，比赛可暂停计时，待测量仪器修复或更换仪器后，比赛恢复计时或重新开始。

⒂记录和计算表格，不得带离比赛场地，否则成绩无效。

⒃比赛过程中现场裁判监督仪器使用、观测、记录、计算的规范性，防止出现人员、仪器安全事故，经提醒恶意不改者，现场裁判有权取消其比赛成绩。

4.主要技术要求

⑴根据国家标准《工程测量规范》（GB50026－2007），三级导线测量主要技术要求如下表所示。

导线测量技术要求

	等级
	测回数
	水平角上下

半测回较差

(  ″)
	距离一测回

三次读数较差

(mm)
	方位角

闭合差

(  ″)
	导线

相对闭合差

	三级
	1
	24
	5
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注：表中n为转折角的个数。
⑵仪器和觇牌的对中误差不得超过2mm，整平水准管气泡偏差不得超过1格。

⑶各参赛队所测导线点点位误差不得超过20mm。

⑷记录字迹工整、清晰，不得任意修改，记录者必须回报读数。

⑸角度、距离的计算采用“奇进偶舍”的原则，记录、计算时的占位“0” 及“±”必须填写。

5.评分标准
三级导线测量总分值100分，其中仪器操作20分，记录计算20分，成果精度50分，测量时间10分。具体标准见附件表6:三级导线测量评分表。
附件三：

表1 四等水准测量观测记录表

	测站编号
	点号
	后

尺
	上丝
	前

尺
	上丝
	方  向

及

尺  号
	标尺读数
	K+黑

-红

(mm)
	高差

中数

(m)
	备

注

	
	
	
	下丝
	
	下丝
	
	
	
	
	

	
	
	后视距离
	前视距离
	
	黑

面
	红

面
	
	
	

	
	
	视距差（m）
	累积差（m）
	
	
	
	
	
	

	1
	1C

|

2C
	1587
	0755
	后 视
	1400
	6187
	0
	+0.832
	1#标尺的常数K=4687

2#标尺的常数K=4787

	
	
	1213
	0379
	前 视
	0567
	5255
	-1
	
	

	
	
	37.4
	37.6
	后-前
	+0833
	+0932
	+1
	
	

	
	
	-0.2
	-0.2
	
	


注：各测站高差中数取位至1mm。

表2 四等水准测量成果计算表

	点 号
	路线长度

(km)
	实测高差

(m)
	改正数

(mm)
	改正后高差

(m)
	高程(m)
	备注

	1A
	0.50
	+1.220
	+1
	+1.221
	10.500
	已知点

	2A
	
	
	
	
	11.721
	

	
	2.00
	-1.418
	+4
	-1.414
	
	

	3A
	
	
	
	
	10.307
	

	
	1.50
	+1.789
	+3
	+1.792
	
	

	4A
	
	
	
	
	12.099
	

	
	2.00
	-1.603
	+4
	-1.599
	
	

	1A
	
	
	
	
	10.500
	已知点

	∑
	6.00
	-0.012
	+12
	0
	
	

	辅助计算：fh＝-12mm    
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注：1.距离取位至0.01km，测段高差、改正数及点之高程取位至1mm。

2.采用路线长度进行高差闭合差的分配。

3.计算
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(mm)时，L小于1km时，按1km计。

表4  导线测量观测记录表

	测站
	竖盘

位置
	目标
	水平度盘读数

°  ′ ″
	半测回角值

°  ′ ″
	一测回

平均角值

°  ′ ″
	备注

	2
	左
	1
	  0  01  12
	85  35  12
	85  35  09
	

	
	
	3
	 85  36  24
	
	
	

	
	右
	1
	180  01  16
	85  35  06
	
	

	
	
	3
	265  36  22
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	边 名
	一测回平距读数(m)
	

	2—3
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	

	
	89.500
	89.502
	89.501
	89.501
	


注：角度取位至1秒，距离取位至1mm。

表5  导线测量成果计算表

	点号
	观测角

( ° ′ ″)
	角度

改正数(")
	改正后

角度值

( ° ′ ″)
	坐标

方位角

( ° ′ ″)
	距离

（m）
	坐标增量Δx
	坐标增量Δy
	纵坐标x(m)
	横坐标y(m)

	
	
	
	
	
	
	计算值

（m）
	改正值（mm）
	改正

后的值

（m）
	计算值

（m）
	改正值（mm）
	改正

后的值

（m）
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	160 35  42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	120  01  18
	
	120  01  18
	
	
	
	
	
	
	
	
	667.079
	867.097

	
	
	
	
	100  37 00
	179.000
	-32.978
	-20
	-32.998
	+175.936
	+26
	+175.962
	
	

	1
	84  23  27
	-9
	84  23  18
	
	
	
	
	
	
	
	
	634.081
	1043.059

	
	
	
	
	5  00 18
	275.410
	+274.360
	-31
	+274.329
	+24.028
	+40
	+24.068
	
	

	2
	78  51  15
	-9
	78  51  06
	
	
	
	
	
	
	
	
	908.410
	1067.127

	
	
	
	
	263  51 24
	175.122
	-18.741
	-20
	-18.761
	-174.116
	+25
	-174.091
	
	

	3
	102  48  09
	-9
	102  48  00
	
	
	
	
	
	
	
	
	889.649
	893.036

	
	
	
	
	186  39  24
	224.054
	-222.544
	-26
	-222.570
	-25.972
	+33
	-25.939
	
	

	A
	93  57  45
	-9
	93  57  36
	
	
	
	
	
	
	
	
	667.079
	867.097

	
	
	
	
	100  37  00

(检核)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	∑
	360  00  36
	-36
	360  00  00
	
	853.586
	+0.097
	-97
	0
	-0.124
	+124
	0
	
	

	辅

助

计

算
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    注：角度及改正数的计算取位至1秒，距离、坐标及相关改正数的计算取位至1mm。

附件四：
表3   2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”

项目竞赛四等水准测量评分表 
（仪器操作计时）

	参赛队编号
	路线号
	观测开始

时  分  秒
	观测结束

时  分  秒
	用 时

  分  秒

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


裁判签名：                           日期：         年     月    日   
2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”项目竞赛

四等水准测量评分表 

（计算计时）

	参赛队编号
	路线号
	计算开始

时  分  秒
	计算结束

时  分  秒
	用 时

  分  秒

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


裁判签名：                           日期：         年     月    日 

2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”项目竞赛

四等水准测量评分表 

（仪器操作部分）

说  明

	评 分 标 准
	次（站）数
	扣分

	水准仪摔倒落地，一次扣10分
	
	　

	每个测段应按规定编号进行观测和记录，违反一次扣5分
	
	

	阻挡或妨碍其他队观测，裁判劝阻无效，一次扣5分
	
	

	记录转抄或使用橡皮，一次扣5分
	
	

	测站重测不变换仪器高，一次扣2分
	
	　

	未按“后－后－前－前”观测顺序及上、下丝再中丝读数，或没有换站时后视尺移动，一次扣2分
	
	　

	圆水准气泡未居中，或脚架架设不稳定或有碰动（骑马观测）一次扣2分
	
	　

	不顾安全狂跑或仪器2米内无人看管或结束仪器未装箱复位，一次扣2分
	
	

	迁站时仪器未竖立、脚架未收拢一次扣1分
	
	

	视线长度≤100米或前后视距差≤5米，超限一次扣5分
	
	

	记录者无回报读数或观测过程中有其它明显违规或不安全现象一次扣1分
	
	

	任一测站上前后视距差累积≤10米，超限一次扣5分
	
	　

	基辅读数差≤3毫米，基辅高差的差≤5毫米，超限一次扣5分
	
	　

	每测段偶数站，违反一测段扣20分
	
	


说明：操作规范性共20分，扣完为止。                                             
2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”项目竞赛

四等水准测量评分表 

（记录计算、成果精度、用时部分）

说 明

	评 分 标 准
	次（站）数
	扣分

	转抄成果或厘米、毫米改动或涂改、就字改字或连环涂改或用橡皮擦、刀片刮或观测与计算数据不一致等一处扣5分
	
	　

	手簿计算错误或随意划线或不注错误原因或记录、计算的占位“0”、“±”填写，一处扣1分
	
	

	每测站记录表格没有填写完整或缺少计算项或字迹模糊影响识读等，或以上之外的违规情况，一次扣1分
	
	

	伪造数据，取消比赛
	
	

	说明：记录规范性共20分，扣完为止                          记录部分扣分合计
	　

	水准路线闭合差计算错误或≥20
[image: image15.wmf]L

 mm，扣50分；闭合差±10mm～±20mm扣10分；闭合差＜±10mm不扣分
	
	　

	待测点的高程平差计算，计算错误一点扣20分
	
	

	待测点高程值差＞±10mm，一点扣20分；待测点高程值差±10mm～±7mm一点扣5分，＜7mm不扣分
	
	

	计算表不整洁或以上之外的违规情况，一处扣1分
	
	

	说明：成果精度共50分，扣完为止                              成果精度扣分合计
	

	完成时间≦40分钟不扣分；40～50分钟完成，超过40分钟的部分按1分钟扣1分；完成时间超过50分钟，该四等水准测量项比赛成绩零分
	
	　

	说明：时间共10分，扣完为止                                      时间扣分合计
	　


2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”项目竞赛
四等水准测量评分表 

（仪器操作部分）

	队号
	路线号
	水准仪摔倒落地，一次扣10分
	每个测段应按规定编号进行观测和记录，违反一次扣5分
	阻挡或妨碍其他队观测，裁判劝阻无效，一次扣5分
	记录转抄或使用橡皮，一次扣5分
	测站重测不变换仪器高，一次扣2分
	未按“后－后－前－前”观测顺序及上、下丝再中丝读数，或没有换站时后视尺移动，一次扣2分
	圆水准气泡未居中，或脚架架设不稳定或有碰动（骑马观测）一次扣2分
	不顾安全狂跑或仪器2米内无人看管或结束仪器未装箱复位，一次扣2分
	迁站时仪器未竖立、脚架未收拢一次扣1分
	视线长度≤100米或前后视距差≤5米，超限一次扣5分
	记录者无回报读数或观测过程中有其它明显违规或不安全现象一次扣1分
	任一测站上前后视距差累积≤10米，超限一次扣5分
	基辅读数差≤3毫米，基辅高差的差≤5毫米，超限一次扣5分
	每测段偶数站，违反一测段扣20分
	得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第   场
说明：操作规范性共20分，扣完为止。                                    裁判签名：             日期：    年   月  日 

2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”项目竞赛

四等水准测量评分表 

（记录计算部分）

第   场
	队号
	路线号
	转抄成果或厘米、毫米改动或涂改、就字改字或连环涂改或用橡皮擦、刀片刮或观测与计算数据不一致等一处扣5分
	手簿计算错误或随意划线或不注错误原因或记录、计算的占位“0”、“±”填写，一处扣1分
	每测站记录表格没有填写完整或缺少计算项或字迹模糊影响识读等，或以上之外的违规情况，一次扣1分
	伪造数据，取消比赛
	得分

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：记录计算规范性共20分，扣完为止。                         裁判签名：                日期：       年     月    日

2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”项目竞赛

四等水准测量评分表 

（成果精度部分）

第   场
	队号
	路线号
	水准路线闭合差计算错误或≥20
[image: image16.wmf]L

 mm，扣50分；闭合差±10mm～±20mm扣10分；闭合差＜±10mm不扣分
	待测点的高程平差计算，计算错误一点扣20分
	待测点高程值差＞±10mm，一点扣20分；待测点高程值差±10mm～±7mm一点扣5分，＜7mm不扣分
	计算表不整洁或以上之外的违规情况，一处扣1分
	得分

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：成果精度共50分，扣完为止。                           裁判签名：                日期：         年     月    日

2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”项目竞赛
四等水准测量评分表 

（汇总）

	队号
	路线号
	观测用时

分   秒
	计算用时

 分  秒
	总用时

分  秒
	时间

得分
	仪器操作得分
	记录计算得分
	成果精度

得分
	合计

得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


裁判签名：                           日期：         年     月    日   
附件五
表6   2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”

项目竞赛三级导线测量评分表
（仪器操作计时）

	参赛队编号
	路线号
	观测开始

时  分  秒
	观测结束

时  分  秒
	用 时

  分  秒

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


裁判签名：                   日期：         年     月    日   
2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”项目竞赛

三级导线测量评分表

（计算计时）

	参赛队编号
	路线号
	计算开始

时  分  秒
	计算结束

时  分  秒
	用 时

  分  秒

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


裁判签名：                           日期：         年     月    日 

2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”项目竞

三级导线测量评分表

（仪器操作部分）

说  明

	评 分 标 准
	次（站）数
	扣分

	全站仪及棱镜摔倒落地，一次扣10分
	
	　

	每个测站应按规定编号进行观测和记录，违反一次扣5分
	
	

	阻挡或妨碍其他队观测，裁判劝阻无效，一次扣5分
	
	

	记录转抄或使用橡皮，一次扣5分
	
	

	测站重测不变换仪度盘或不重新照准，一次扣2分
	
	　

	每测站起始观测从盘左开始或照准目标顺序按规定进行，违反一次扣2分
	
	　

	迁站时仪器未装箱，一次扣3分
	
	　

	对中误差大于2mm，一次扣2分
	
	

	水准管气泡整平偏差大于1格，一次扣2分
	
	

	仪器2米内无人看管或结束未装箱归位，一次扣1分
	
	

	脚架架设不稳定或有碰动（骑马观测）1次扣2分
	
	

	换站时不顾安全的狂跑或穿越草地，一次扣2分
	
	　

	记录者无回报读数或观测过程中有其它明显违规或不安全现象一次扣1分
	
	　


说明：操作规范性共20分，扣完为止。                                            
2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”项目竞赛

三级导线测量评分表

（记录计算、成果精度、用时部分）

说  明

	评 分 标 准
	次（站）数
	扣分

	转抄成果或厘米和毫米及秒改动或涂改、就字改字或连环涂改或用橡皮擦、刀刮或观测与计算数据不一致等，一处扣5分
	
	　

	手簿计算错误或随意划线或不注错误原因或记录、计算的占位“0”、“±”填写，一处扣1分
	
	

	每测站记录表格没有填写完整或缺少计算项或字迹模糊影响识读等，或以上之外的违规情况，一次扣1分
	
	

	伪造数据，取消比赛
	
	

	说明：记录规范性共20分，扣完为止                            记录部分扣分合计
	　

	水平角上下半测回较差＞24″或测距3次读数差＞5mm，一次扣20分；上下半测回较差12″～24″,一次扣5分；＜12″不扣分
	
	　

	方位角闭合差计算错误或＞48″扣50分，方位角闭合差24″～48″扣5分，＜24″不扣分
	
	

	相对闭合差＞1／5000扣50分，1／5000～1／10000扣5分，＜1/10000不扣分
	
	

	待测点的坐标平差计算错误或超限（±20mm）一点扣20分
	
	

	待测点坐标值±10mm～±20mm，一点扣5分；＜10mm不扣分
	
	

	计算表不整洁或以上之外的违规情况，一处扣1分
	
	

	说明：成果精度共50分，扣完为止                              成果精度扣分合计
	

	完成时间≦40分钟不扣分；40～50分钟完成，超过40分钟的部分按1分钟扣1分；完成时间超过50分钟，该三级导线测量项比赛成绩零分
	
	　

	说明：时间共10分，扣完为止                                      时间扣分合计
	　


2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”项目竞赛
三级导线测量评分表 

（仪器操作部分）

	队号
	路线号
	全站仪及棱镜摔倒落地，一次扣10分
	每个测站应按规定编号进行观测和记录，违反一次扣5分
	阻挡或妨碍其他队观测，裁判劝阻无效，一次扣5分
	记录转抄或使用橡皮，一次扣5分
	测站重测不变换仪度盘或不重新照准，一次扣2分
	每测站起始观测从盘左开始或照准目标顺序按规定进行，违反一次扣2分
	迁站时仪器未装箱，一次扣3分
	对中误差大于2mm，一次扣2分
	水准管气泡整平偏差大于1格，一次扣2分
	仪器2米内无人看管或结束未装箱归位，一次扣1分
	脚架架设不稳定或有碰动（骑马观测）1次扣2分
	换站时不顾安全的狂跑或穿越草地，一次扣2分
	记录者无回报读数或观测过程中有其它明显违规或不安全现象一次扣1分
	得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第   场
说明：操作规范性共20分，扣完为止。                                    裁判签名：             日期：    年   月  日 

2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”项目竞赛
三级导线测量评分表 

（记录计算部分）

第   场
	队号
	路线号
	转抄成果或厘米和毫米及秒改动或涂改、就字改字或连环涂改或用橡皮擦、刀刮或观测与计算数据不一致等，一处扣5分
	手簿计算错误或随意划线或不注错误原因或记录、计算的占位“0”、“±”填写，一处扣1分
	每测站记录表格没有填写完整或缺少计算项或字迹模糊影响识读等，或以上之外的违规情况，一次扣1分
	伪造数据，取消比赛
	得分

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：记录计算规范性共20分，扣完为止。                         裁判签名：                日期：       年     月    日

2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”项目竞赛
三级导线测量评分表 （成果精度部分）

第   场
	队号
	路线号
	水平角上下半测回较差＞24″或测距3次读数差＞5mm，一次扣20分；上下半测回较差12″～24″,一次扣5分；

＜12″不扣分
	方位角闭合差计算错误或＞48″扣50分，方位角闭合差24″～48″扣5分，＜24″不扣分
	相对闭合差＞1／5000扣50分，1／5000～1／10000扣5分，＜1/10000不扣分
	待测点的坐标平差计算错误或超限（±20mm）一点扣20分
	待测点坐标值±10mm～±20mm，一点扣5分；＜10mm不扣分
	计算表不整洁或以上之外的违规情况，一处扣1分
	得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：成果精度共50分，扣完为止。                           裁判签名：                日期：         年     月    日
2014年全国职业院校技能大赛中职组“工程测量”

项目竞赛三级导线测量评分表 

（汇总）

	队号
	路线号
	观测用时

分   秒
	计算用时

 分  秒
	总用时

分  秒
	时间

得分
	仪器操作得分
	记录计算得分
	成果精度

得分
	合计

得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


裁判签名：                 日期：       年     月    日   
导线测量
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△定向点B（水塔避雷针）
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图1 闭合水准路线示意图
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图2   闭合导线示意图
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